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CH58

RGB  Zone  1  Blau  0-100  %

0-255

Weißes  LED-Blitzlicht  von  langsam  nach  schnell

Kanal

CH9

RGB  Zone  16  Blau  0-100  %

0-255

0-255

0-255

Weiße  LED8  0-100  %

Funken

RGB  Zone  1  Grün  0-100  %

RGB-Zone  16  Grün  0-100  %

0-255

5

CH12

CH57

0-255

CH1

0-255

0-255

CH59

CH2

CH11

CH56 RGB  Zone  16  Rot  0-100  %

Weiße  LED1  0-100  %

59  DMX-Kanäle

RGB  Zone  1  Rot  0-100  %

Alle  RGB-LED-Stroboskope  von  langsam  bis  schnell

0-255

0-255

DMX-Wert

0-255

CH13

Masterdimmer  0-100  %

CH10
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DMX-Kanal-  und  Funcon-Liste

4 1

12  DMX-Kanäle

LED-Lebensdauer:  50.000  Stunden

Spannung:  Wechselstrom  100–240  V,  50/60  Hz

Signalanschlüsse:  3-poliger  XLR-Ein-/Ausgang  IP65,  Seetronic

Gewicht:  9,5  kg

DMX-Kanäle:  12/59  Kanäle

IP-Schutzart:  IP65  für  den  Innen-  und  Außenbereich

672  x  0,3  W  RGB-SMD-LEDs,  16  Zonen

Leistungsaufnahme:  400W

Quelle:  96  x  5  W  kaltweiße  LEDs,  8  Zonen

Stromanschlüsse:  PowerCon  In/Out  IP65,  Seetronic

Abmessungen:  546  x  257  x  132  mm

Abstrahlwinkel:  120°

1  x  FOS  Tornado  Pro  +  1  x  Netzkabel  +  1  x  Signalkabel  +  1  x  Benutzerhandbuch

Betriebsmodi:  DMX,  Auto,  Manuell,  Master/Slave

Gesamtgewicht:  12  kg

60-69

Master-Dimmung  (0-100  %)

RGB-Autoprogramm9

CH5

0-255

RGB-Autoprogramm2

Weiße  LED,  automatisches  Programm3

10-255

CH2

30-39

0-9

RGB-Autoprogramm13

100-109

Blau  (0–100  %)

0-255

140-149

RGB-Farbe  1-17

150-199

RGB-Autoprogramm6

0-255

RGB-Autoprogramm1

Weiße  LED,  automatisches  Programm2

0-9
CH8

RGB-Autoprogramm8
CH9

RGB-Autoprogramm12

0-255

90-99

Grün  (0-100  %)

CH11  Geschwindigkeit

100-149

RGB-Autoprogramm5

CH1

20-29

Kein  Funk

CH9  Geschwindigkeit

0-255

130-139

Weiße  LED  Autoprogramm1

150-255

Kein  Funk

0-255

Rot  (0-100  %)

RGB-Autoprogramm11

CH7

80-89

0-255

120-129

Weiße  LED,  automatisches  Programm5

CH12

10-19

50-99

50-59

0-255

RGB-Autoprogramm4

CH4

Weiß  (0–100  %)

RGB-Autoprogramm15

Stroboskop  (RGB)  (Rate  0–100  %)

RGB-Autoprogramm10

CH6

70-79

Kein  Funk

RGB  Auto-Programm3

Weiße  LEDAuto-Programm4

0-9

10-49

CH10

110-119

Stroboskop(W)  (Rate  0-100%)

RGB-Autoprogramm14

0-255

CH11

RGB-Autoprogramm7

CH3

40-49

200-255
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Menükarte
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ÿ

ÿ

321  mm

480mm

546  mm

107mm
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ÿ  Ein-/Ausschaltenÿ  Bedienfeld ÿ  DMX-Ein-/Ausgang

[MENU]  Hauptmenü  zur  Auswahl  oder  Rückkehr  zum  vorherigen  Menü

[ENTER]  OK /  Untermenü  aufrufen  oder  auswählen

[UP]  Menüauswahl  oder  Parametererhöhung

[DOWN]  Menüauswahl  oder  Parameterverringerung

HANDBUCH

3

AUFSTELLEN

Grün:  255

DMX-Adresse  

[001~512]

HANDBUCH

HANDBUCH

MODUS

SATZ

SATZ

Anzeige

Rot:  000

MODUS

HANDBUCH

HANDBUCH

HANDBUCH

Die  Info

Tastensperre  

sperren/entsperren

Rot:  255

HANDBUCH

MODUS

AUTO  

[01~03]

HANDBUCH

Blitz:  255

SYSTEM

Tastensperre

Blitz:  000

Standardeinstellungen

Weiß:  000

GESCHWINDIGKEIT  [0~100]

HANDBUCH

SATZ

DMX  schlägt  fehl

SATZ

2

SATZ

Weiß:  255

HANDBUCH

DMX

Anzeige  

[15s/30s]

Standardeinstellungen

DMX-Fehler  werden  

angehalten/ausgeschaltet

Blau:  000

HANDBUCH

AUTO

V1.0Die  Info

[Ja  Nein]

Blau:  255

DMX-Kanal  [12ch/

59ch]

Grün:  000
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