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ÿ  Antireflexionslinsen  ÿ  Keine  

Anpassung  des  Reflektors  oder  der  Lampe  erforderlich  ÿ  

Mechanisches  Dual-Flag-Dimmsystem  ÿ  

Hochgeschwindigkeits-Verschluss/Stroboskopeffekt  mit  20T/Sek.  und  

variabler  
Geschwindigkeit  ÿ  0-100  %  linearer  LED-Verschluss

Kontrolle

4  2

1

ÿ  Zoombereich:  2,5°  -14°  Strahlanwendung;  8°  -36°  Spot  ÿ  

Anwendung  ÿ  

Verbesserte  Optik  und  flaches  Strahlfeld  ÿ  

Keine  Anpassung  von  Reflektor  oder  Lampe  
erforderlich  ÿ  Antireflexions-136-mm-Frontlinsen

Farbe3

10 ..  14  

15 ..  19  

20 ..  24  

25 ..  29  

30 ..  34  

35 ..  39  

40 .  .44  

45 .  .49  

50 ..  54  

55 ..  59  

60 ..  64  

65 ..  69  

70 ..  74  

75 ..  79  

80 ..  84  

85 ..  89  

90 ..  94  

95 ..  99  

100 ..  104  

105 ..  127  

128 ..  189  

190-193  

194 ..  255

3.  TECHNISCHE  INFORMATIONEN

Neigungsbewegung0 ..  255

Farbabsatz  (Modus  2)

03

1

0 ..  255

5

3

Arbeitsumgebung  ÿ  

Lüfterkühlsystem  ÿ  -35–

45  °C  (maximale  Umgebungstemperatur  ÿ  

Konstante  Temperaturanzeige  und  Verwaltungsfunktion.  ÿ  Schutzart:  

IP  20

Offen/weiß0 ..  

9  10 ..  

19  20 ..  

29  30 ..  

39  40 .  

.49  50 ..  

59  60 ..  

69  70 ..  

79  80 ..  

89  90 ..  

99  100 ..  

127  128 ..  

189  

190-193  194 ..  255

ÿ  Reibungslose  und  präzise  Auflösung  für  Schwenk-/Neigebewegungen.  

ÿ  Scan-Positionsspeicher,  automatische  Voreinstellung  danach

Pan-Fin  e

3

ÿ  Steuersignal:  DMX512,  Master-Slave  und  Ton  ÿ  aktiviert  

oder  automatischer  Betrieb  ÿ  
Steuerkanal:  17/15/19  DMX-Kanäle  USITT  DMX-512  ÿ  DMX-Recorder  

und  Funktion  integriert

Farbkreis

Wert

Farbe4

Farben

Farbrad  und  Gobos-Rad:  ÿ  1  Farbrad  

mit  10  Farben  plus  offen.  ÿ  1  statisches  Goborad  

mit  15  Gobos  plus  offen.  ÿ  1  rotierendes  Goborad  mit  

7  Gobos  plus  offen

9.DMX-PROTOKOLL

Tilt-f  in  e
4

Offen/weiß  

Weiß  +  Farbe  1  

Farbe  1  

Farbe  1  +  Farbe  2  

Farbe2  

Farbe  2  +  Farbe  3  

Farbe3  

Farbe  3  +  Farbe  4  

Farbe4  

Farbe  4  +  Farbe  5  

Farben  

Farbe  5  +  Farbe  6  

Farbe6  

Farbe  6  +  Farbe  7  

Farbe?

1

Merkmale

Farbe6  

Farbe?

5

Modus/Kanal

Farbe  1
Optik

0 .  .4  

5 ..  9

Feine  Kontrolle  der  Pan-Bewegung

2

Bewegung  ÿ  

630° /540° /360°  PAN  und  270° /180° /90°  TILT  Bewegung

Rückwärts-Regenbogeneffekt  von  langsam  nach  schnell

Funktion

2

3

Rotierende  Gobos

Lichtquelle  ÿ  1  *  

260  W  weiße  LED-Lampe,  7500  K,  50.000  Stunden  Lebensdauer

Feine  Steuerung  der  Neigungsbewegung
4

Farbe  7  +  Farbe  8  

Farbe8  

Farbe  8  +  Farbe  9  

Farbe9  

Farbe  9  +  Farbe  10  

Farbe  10  

Farbe  10  +  Weiß  

Regenbogeneffekt  von  schnell  nach  langsam  

weiterleiten  Farbrotationsstopp

0 ..  255

Konstruktion  und  Gewicht  ÿ  
Abmessungen:  356'224'492  (mm)  ÿ  

Verpackungsabmessungen:  510'470'650  (mm)  ÿ  

Nettogewicht:  13,3  kg  ÿ  

Bruttogewicht:  16  kg

Farbe8  

Farbe9  

Farbe  10  

Vorwärts  des  Regenbogeneffekts  von  schnell  zu  

langsam.  Stopp  der  Farbrotation

Statische  Gobos

17CH  15CH  19CH

Farbe2

ÿ  Frostfilter  verfügbar  ÿ  

Motorisierter  Fokus  von  nah  bis  fern  (2  m-20  m)  ÿ  
Linearmotorisierter  Zoom  ÿ  

Automatische  Schwenk-/Neigepositionskorrektur  und  automatische  
ÿ  Schwenk-/Neige-Mechaniksperrfunktion  

ÿ  3-Facetten-Prisma  mit  variabler  Geschwindigkeit  und  

Richtung  ÿ  2,4-Zoll-TFT  LCD-Display  

(320'240  Pixel)  ÿ  Display  umkehrbar  für  umgedrehte  
Anwendung  ÿ  Vektormodus  mit  Blackout-MIB-

Funktion  ÿ  Elektronisches  Vorschaltgerät  
und  Netzteil  ÿ  

Stromanschluss  IN/OUT  ÿ  3-Pin-XLR-

Anschlüsse  IN/OUT  ÿ  Lampenbetriebszeit  am  

ablesbar  Anzeige  ÿ  55  

dB  bei  3  dB  Nennleistung  ÿ  2'1/4  

Umdrehungsbefestigung  Omega-Klemmen  ÿ  1  'Sicherheitsbefestigungspunkt  verfügbar

unerwartete  Bewegung.

Neigung

3

Rückwärts-Regenbogeneffekt  von  langsam  nach  schnell

08

Pfanne

2

5

5

Stromversorgung  

ÿ  Eingangsspannung:  AC90-260V  50/60Hz  

ÿ  Leistungsaufnahme:  340W

Farbkreis

0 ..  255

Optional

PAN-Bewegung
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